
Model
YC135 YC170 YC225 YC315 YC450 YC675

Specifications

Max. Hook Load kN(lbs)
1350

(300,000)
1700

(350,000)
2250

(500,000)
3150

(700,000)
4500

(1,000,000)
6750

(1,500,000)
O.D. of Sheaves mm(in) 915 (36) 1005 (40) 1120 (44) 1270 (60) 1524 (60) 1524 (60)
Number of Sheaves 4 5 5 6 6 8
Dia. of Wire Line mm(in) 29 (11/8) 29 (11/8) 32 (11/4) 35 (13/8) 38 (11/2) 45 (13/4)

Overall Dimension
(L xW x H)

mm(in)

1800 x 960
x 610
(707/8 x

373/4 x 24)

2100 x 960 x
630

(825/8 x 373/4
x 243/4)

2295 x
1190 x 630
(903/8 x
467/8 x
243/4)

2680 x 1350
x 974

(1051/2 x
531/8 x 383/8)

3075 x
1600 x 800
(121 x 63 x

311/2)

3400 x 1600 x
1170

（1337/8 x 63
x 46）

Weight kg(lbs)
2200
(4850)

3010
(6640)

3805
(8390)

6842
(15080)

8135
(17940)

11800
（26015）

*Special requirements for Travelling Block can be designed and manufactured by ZPEC.

型号
YC135 YC180 YC225 YC315 YC450 YC675

参数

最大钩载 kN(ton) 1350(135) 1800(180) 2250(225) 3150(315) 4500(450) 6750(675)

滑轮外径 мм 915 1005 1120 1270 1524 1524

滑轮数 шт 4 5 5 6 6 8

钢丝绳直径 мм(in) 29(1-1/8) 29(1-1/8) 32(1-1/4) 35(1-3/8) 38(1-1/2) 45(1-3/4)

外径尺寸（长 X宽 X高） мм
1800 x 960 x

610

2100 x 960 x

630

2295 x 1190

x 630

2680 x 1350 x

974

3075 x 1600 x

800

3400 x 1600 x

1170

重量 kg 2200 3010 3805 6842 8135 11800

可根据游车的特殊要求设计制造。

Модель
YC135 YC180 YC225 YC315 YC450 YC675

Параметры
Макс.нагрузка на
крюке

кН(ton
)

1350(135) 1800(180) 2250(225) 3150(315) 4500(450) 6750(675)

Наружный диаметр
шкива

мм 915 1005 1120 1270 1524 1524

Количество шкива шт 4 5 5 6 6 8
Диаметр каната мм(in) 29(1-1/8) 29(1-1/8) 32(1-1/4) 35(1-3/8) 38(1-1/2) 45(1-3/4)

Габариты (Дx Ш x
В)

мм
1800 x

960 x 610
2100 x 960

x 630

2295 x
1190 x
630

2680 x 1350
x 974

3075 x
1600 x
800

3400 x 1600
x 1170


